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平面図（オッカバケ川）

北海道治山ダム
（H4北海道）

L=96.0m 
H=5.5m(2.5m)

１号治山ダム
（S53森林管理局）
L=71.5m H=4.8m

２号治山ダム 改良済み
（S44森林管理局）
L=49.5m H=4.8m

２号ダムより2.8km上流で魚止めの滝

令和５年１０月撮影
令和５年１０月撮影

令和５年１０月撮影
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2号ダムから１号ダム
周辺の変化

平成30年11月【１回目切下げ直後】

令和４年10月

2号ダム

2号ダム

2号ダム

1号ダム

1号ダム

令和５年10月【現時点】

【主な変化】
＜切下げ直後から令和４年＞

平成３０年１１月から
２号ダム上流の堆積物の
移動が確認され、令和３
年１１月の局所豪雨によ
り２号ダム周辺の河道が
変化した。

＜令和４年から令和５年＞
２号ダム下流で崩落が確
認されたが、大きな変化
はない。
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1号ダム



令和５年１０月２７日撮影

２号ダム
令和４年１１月２８日撮影
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令和５年１０月２７日撮影

令和４年１０月２８日撮影
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２号ダム
UAV撮影



２号ダム直下の深さ及び段差変化

R2.10.15 R3.5.24 R3.9.21 R4.6.10 R4.10.26 R5.5.26 R5.10.12

深さ(cｍ) １３０ １４０ １５０ １６０ １５０ １１０ １６０

段差(cm) ４０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０

R5.10.12R2.10.15
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令和５年６月１日撮影

令和５年１０月２７日撮影

１号ダム
UAV撮影
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横断測量箇所2号治山ダム
（鋼製堰堤）

河川測量等の結果について

縦断測量・横断測量

縦断測量 L=1,900m

１号治山ダム
（鋼製堰堤）
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8

工事実施後の河床変化量を把握するため、2023（R5)年5月と10月に縦断測量を実施しました。
2号ダム直下において、H28年度比較して最も深い-0.91mとなった。

縦 断 図



2016（H28）年9月に対する地盤高の変化

H30.8
変化量

H30.11
変化量

R1.6
変化量

R1.11
変化量

R2.6
変化量

R2.11
変化量

R3.6
変化量

R3.10
変化量

R4.6
変化量

R4.10
変化量

R5.5
変化量

R5.10
変化量

1 -0.30 -0.54 -0.21 -0.20 0.44 0.14 0.10 0.05 -0.08 -0.29 0.03 -0.06 
2 -0.01 -0.39 0.10 -0.15 -0.03 -0.30 0.18 0.68 0.28 -0.14 -0.02 0.28
3 -0.65 -0.64 -0.36 -0.53 -0.39 -0.19 -0.36 -0.20 -0.47 -0.22 -0.41 -0.37 
4 -0.22 -0.24 -0.17 -0.03 -0.04 -0.02 -0.17 -0.13 -0.34 -0.29 -0.36 -0.33 
5 -0.07 -0.04 -0.08 0.08 0.14 0.22 0.13 0.17 0.15 0.15 0.13 0.10
6 -0.22 -0.16 -0.03 -0.22 -0.46 0.00 -0.02 -0.03 -0.10 -0.19 -0.11 -0.14 
7 0.03 0.04 0.08 0.00 -0.12 0.22 0.21 0.12 0.07 -0.01 0.05 -0.07 
8 0.09 0.16 -0.10 -0.18 -0.09 0.07 0.06 0.00 -0.05 0.03 0.16 -0.02 
9 0.03 0.15 0.03 -0.02 0.06 0.10 0.07 0.15 0.13 -0.05 0.10 -0.11 

10下 -0.20 0.25 -1.12 -0.33 -1.12 -0.03 0.06 -0.49 -0.49 -0.44 -0.50 -0.51 
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 
11 -0.40 -0.36 -0.45 -0.36 -0.45 -0.35 -0.35 -0.38 -0.55 -0.71 -0.70 -0.62 
12 -0.22 -0.17 -0.27 -0.12 -0.06 -0.26 -0.09 -0.09 -0.36 -0.36 -0.35 -0.32 
13 -0.35 -0.12 -0.04 0.06 0.01 0.21 0.11 0.16 0.10 0.02 0.13 0.16
14 -0.05 -0.29 -0.30 -0.13 -0.08 0.13 -0.09 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.27 
15 0.28 0.33 0.17 0.29 0.11 0.41 0.26 0.17 0.41 0.30 0.31 0.33
16 0.19 0.28 0.19 0.23 0.25 0.26 0.27 0.28 0.18 0.23 0.20 0.19
17 -0.11 -0.04 -0.09 -0.10 -0.01 -0.09 -0.06 0.01 -0.01 -0.03 -0.02 -0.09 
18 -0.05 0.03 0.06 0.16 0.16 0.19 0.01 0.17 0.08 0.05 0.07 0.09
19 0.06 0.14 0.30 0.14 0.19 0.08 0.19 0.18 0.03 0.08 0.12 0.05

20下 -0.56 -0.52 -0.04 0.47 0.47 0.35 0.38 0.34 0.14 0.10 0.37 0.13
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 0.00 -0.13 -0.20 0.33 0.38 0.14 -0.30 -0.21 -0.18 -0.18 -0.08 0.00
22 -0.36 -0.41 -0.36 0.00 -0.04 -0.06 -0.19 -0.18 -0.13 -0.16 -0.16 -0.17 
23 0.02 -0.02 0.09 -0.13 -0.03 0.68 0.64 0.67 0.98 0.88 0.91 0.96
24 -0.01 0.36 0.43 1.04 0.95 1.10 1.13 1.10 0.62 0.67 0.65 0.71

25下 -0.04 0.07 -0.06 0.69 1.19 -0.35 -0.37 -0.78 -0.58 -0.62 -0.60 -0.91 
25 -0.32 -1.18 -1.63 -2.46 -2.89 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 
26 0.08 0.18 -1.10 -2.24 -2.11 -2.81 -2.91 -2.92 -2.92 -3.40 -3.29 -3.33 
27 -0.07 0.00 0.02 -0.46 -0.42 -0.44 -0.45 -0.48 -0.91 -0.93 -0.93 -0.85 
28 -0.04 -0.04 0.04 -1.06 -0.97 -0.93 -1.04 -1.03 -1.34 -1.38 -1.29 -1.24 
29 -0.62 -0.41 -0.41 -0.44 -0.44 -0.52 -0.53 -0.40 -0.26 -0.98 -0.95 -0.57 
30 -0.14 -0.16 -0.15 -0.14 -0.07 -0.43 -0.33 -0.46 -0.64 -0.56 -0.54 -0.60 
31 0.03 0.07 0.07 0.08 -0.03 -0.06 -0.01 -0.01 0.01 0.01 -0.02 0.04
32 0.16 0.29 0.38 0.40 0.47 0.39 0.42 0.42 0.21 0.24 0.22 0.14
33 -0.02 -0.45 -0.43 -0.40 -0.44 -0.43 -0.31 -0.41 -0.32 -0.34 -0.45 -0.28 

道庁ダム

１号ダム

河口

2号ダム

測点
2号ダム切下中 2号ダム切下後
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R4年10月➡R5年10月

2号ダム（切下げ）1号ダム北海道ダム

切下げた2号ダム上流では、約430㎥の土砂が堆積した。
2号ダム下流から、約480㎥の土砂が流下した。

:洗堀 :堆積

１年間の横断測量結果
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横 断 図 １号ダム付近
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横 断 図 ２号ダム付近
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↑洗堀



2023（R5）年 オッカバケ川水位・流量調査

1．調査の目的

2．調査方法

水位計設置個所•水位データと実測流量から水位－流量曲線、水位を
流量に換算する式を作成。

•換算式から、水位計測期間における1時間毎の流量
を算出し、流量ハイドログラフを作成。

土砂移動時の流量を把握することを目的に実施。

•下流の治山ダムに自己記録式水位計を設置し、1時間
間隔で水位を記録（期間：R5/4/28～R5/12/1）

•流量は治山ダム放水路部分にて、スタッフで水深、
流速計で流速を実測し流量を算出。

流速測定状況

3．調査結果

水位と流量

観測日時 水位【標高】H（ｍ） 流量Q（㎥/ｓ）
2023/5/23 - 8:00 10.40 1.64
2023/5/25 - 15:00 10.45 2.15
2023/5/30 - 8:00 10.43 1.31
2023/6/2 - 8:00 10.35 1.39
2023/6/17 - 8:00 10.35 1.34
2023/7/12 - 17:00 10.25 0.82
2023/8/2 - 8:00 10.28 0.71
2023/8/9 - 12:00 10.36 1.37
2023/9/18 - 16:00 10.33 0.54
2023/10/3 - 8:00 10.24 0.55
2023/10/10 - 13:00 10.47 1.33
2023/10/26 - 12:00 10.38 0.70
2023/10/28 - 13:00 10.33 0.65
2023/11/15 - 9:00 10.40 0.59
2023/12/1 - 8:00 10.29 0.62
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２０２３（R5）年 オッカバケ川 流量ハイドログラフ

R5年は大きな出水はなく、観測期間の平均流量は1.04㎥/ｓであった。
（R4年は5㎥/ｓ以上の出水が４回あった）
最大流量は10月8日2時の2.67㎥/ｓであった。 14



３．調査結果

✔朔北橋～北海道ダムでの遡河性サケ科魚類の産卵床適地の割合は8.1％となる。 15



✔北海道ダム～1号ダムでの遡河性サケ科魚類の産卵床適地の割合は4.3％となる。 16



✔ 1号ダム～2号ダム上での遡河性サケ科魚類の産卵床適地の割合は8.2％となり、全体で6.9％となる。
17



✔朔北橋～北海道ダムでの遡河性サケ科魚類の産卵床適地の割合は5.7％となる。 18



✔北海道ダム～1号ダムでの遡河性サケ科魚類の産卵床適地の割合は1.5％となる。 19



✔1号ダム～2号ダム上での遡河性サケ科魚類の産卵床適地の割合は6.6％となり、全体で4.7％となる。
20



✓ R5年の産卵環境適地率は、水深10cm以上で6.9％、水深20cm以上で4.7％となった。
✓ R4年とR5年を比較すると、産卵適地の割合は1 号ダム下流では減少し、1号ダム上流
では増加しており、調査区間全体としてはR5年の方が減少している。

✓ R1年～R5年の1号ダム～2号ダム上区間は、水深10cm以上では6.8～10.4％と変動し、
水深20cm以上では3.7～6.6％と変動している。

４．産卵適地率の経年変化

※ 2号ダム切下げ工事はH29年10月～R2年7月に実施

水深10ｃｍ以上

R1年秋 R2年秋 R3年秋 R4年秋 R5年秋

朔北橋～北海道ダム - - 8.6% 11.7% 8.1%

北海道ダム～1号ダム - - 3.9% 6.9% 4.3%

1号ダム～2号ダム上 9.3% 6.8% 10.4% 6.8% 8.2%

合計 - - 7.7% 8.1% 6.9%

区間
産卵適地率

水深20ｃｍ以上

R1年秋 R2年秋 R3年秋 R4年秋 R5年秋

朔北橋～北海道ダム - - 6.4% 8.2% 5.7%

北海道ダム～1号ダム - - 2.3% 5.5% 1.5%

1号ダム～2号ダム上 4.4% 3.7% 5.6% 4.8% 6.6%

合計 - - 4.7% 5.9% 4.7%

区間
産卵適地率
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A

Ｂ

Ｄ

Ｃ

Ｅ

Ｆ

撮影定点Ｄ 沢の中の巨石の上から
上流側・下流側を撮影

撮影定点Ｃ ２号ダム左岸袖上から扇状に撮影

撮影定点Ａ
下流から２号ダム方向を撮影 撮影定点Ｂ ２号ダム右岸袖上から扇状に撮影

撮影定点Ｅ 左岸側から扇状に撮影（パノラマ）

撮影定点Ｆ １号ダム右岸袖上から扇状に撮影

オッカバケ川治山ダム改良工事における河床の定点観測

撮影位置と撮影方向位置図

上
流
側下

流
側

Ｇ

撮影定点Ｇ
下流から１号ダム方向を撮影 H

撮影定点H
１号ダム及び２号ダム方向を撮影

崩落
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流木等の状況調査（１号ダム周辺の河川環境整備）

調査区域は、１号ダムから２号ダム上流で立木（たちき）・流木（ながれぎ）を調べた。
併せて、流木の堆積場所を２号ダム下流より確認し、流下時の堆積状況確認した。

G

F
E

D C

A

B

A~H
：調査区域

：堆積区域

H
道庁ダム

１号ダム

２号ダム
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A:２号ダム下周辺

B：２号ダム下中州

C:１号ダム直上

D:１号ダム下左岸１

E：１号ダム下左岸２ F:１号ダム下L字左岸

G:道庁ダム直上 H：道庁ダム直下

増水時に、流木を一時
的に堆積する場所があ
ることから、流木の除
去等はせず自然流下に
任せる。

流木の堆積状況（２号ダム下～道庁ダム）
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a
1回目

B
2回目

c
3回目

d
4回目

e
5回目

f
6回目

g
7回目

h
8回目

R6/11 R7/11 R8/8 R8/11 R9/8 R9/11 R10/8 R11
以降

a
b

c
d

e
f

g
h

【切下高 変更点】
・作業効率化のため既存のボルトの穴を利用して補強材を設置。
・１回目の切下高 ０．１４m ⇒ ０．３５ｍに変更。
・８回目の切下高 ０．７７m ⇒ ０．５６ｍに変更。
（※８回目の切下時、流出土砂量が軽減できる）
【注意点】
・８月切下げについては、土砂の流出状況を確認して進める。

１号ダム切下げの工程目安（最終）

25



１号ダム切下げイメージ

令和６年度 令和10年度令和９年度令和８年度令和７年度 令和11年度
以降

段差解消

26
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2023(R5)
年度

•１号ダム改良工事の工程確認、設計予定
•２号ダムベースの経過観察
•１号ダムの施設点検
•上下流の現況確認のための河川測量、産卵環境調査を実施

2024(R6)
年度

•１号ダムの改良工事予定（１年目）
•２号ダムベースの経過観察及び改良について工法等を検討
•上下流の現況確認のための河川測量、産卵環境調査等を実施
予定

2025(R7)
年度

•１号ダムの改良工事予定（２年目）
•２号ダムの段差解消施工予定
•上下流の現況確認のための河川測量、産卵環境調査等を実施
予定

工事・調査スケジュールについて
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